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EEErrrwwweeeiiittteeerrruuunnnggg   uuunnnssseeerrreeesss   LLLeeeiiissstttuuunnngggs
• CNC gesteuerte Fertigung von Frästeilen in 2

in Klein- und mittleren Serien 

 

• CNC gesteuerte Prortal – Fräse 

Unsere Unternehmensphilosophie orientiert sich an der Zielstellung, entsprechend 

den Erwartungen und Anforderungen der Kunden und des Marktes, die Produkte 

und Dienstleistungen mit höchster Qualität, Zuverlässigkeit und durch 

umweltbewusstes Management zu realisieren. Daher wurde unser Maschinenpark 

noch weiter ausgebaut und Mitte 2012 um eine CNC Portal 

• Abmasse und Arbeitsbereich:  

Aufspannfläche: X=1000 mm Y=1495 mm 

Verfahrwege: X=1000 Y=1145 und Z=135 mm 

Durchlaßhöhe unter Portal: ca. 250 mm 

Durchlaßhöhe unter Z-Achse: ca. 235 mm 

Gesamtmaße mit Motoren: LxBxH = ca. 1700 x 1450 x 850 mm 

Fräsmotoraufnahme: Eurohals Ø 43 mm 
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ggsssaaannngggeeebbbooottteeesss                                                                                                                      
in 2- und 2,5-/ (3D) 

Unsere Unternehmensphilosophie orientiert sich an der Zielstellung, entsprechend 

den Erwartungen und Anforderungen der Kunden und des Marktes, die Produkte 

und Dienstleistungen mit höchster Qualität, Zuverlässigkeit und durch 

realisieren. Daher wurde unser Maschinenpark 

um eine CNC Portal – Fräse erweitert. 

X=1000 Y=1145 und Z=135 mm  

LxBxH = ca. 1700 x 1450 x 850 mm  

 

• Unser Portfolio umfasst 
folgender Materialien in den nachfolg

� Wir bearbeiten und fräsen Werkstücke aus

� NE-Metalle wie z.B. Aluminium

� Kunststoffe wie z.B Resopal, P

� Gewebe und weichere Stoffe 

� Anwendungsbereiche 

� Erdungsschienen mit Bohrungen, 

Elektroindustrie 

� Ausschnitte oder Bohrungen 

Tafeln / Platten, Abdeckungen

� Gravieren und ausschneiden von Schildern zur Bezeichnung

Schaltschränken, Anlagen, Türen und Feldgeräten

usw. 

• Technische Daten:  

Antrieb: 3 Marken-Schrittmotore 4,2 Amp.

Programmierbare Auflösung:

Wiederholgenauigkeit: ca. +/

Maximales Umkehrspiel: etwa 0,04 mm
(softwaretechnisch bis auf 0,000 mm einstellbar)

Führungen: X- und Y-Achse geschliffen und oberflächengehärtet

Spindeln: Kugelrollspindeln 16 mm

Verfahrgeschwindigkeit: Eilgang ca. 8000 mm/min

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit:

Referenzschalter auf allen Achsen

Fräsmotoraufnahme: Eurohals Ø 43 m

 

SSB ANLAGENTECHNIK GMBH 
Geschäftsführer Thomas Calliebe 

Schaltanlagen bis 6300A 
 

 

 

Seite / von Seiten: 1 / 1 

 

 
 

Bank 1 
IBAN: 
SWIFT (BIC): 
Bank 2 
IBAN: 
SWIFT (BIC): 

 

                                                                                                           -   

 die Fertigung und Bearbeitung 
nachfolgenden Anwendungsbereichen 

Wir bearbeiten und fräsen Werkstücke aus 

wie z.B. Aluminium, Kupfer oder Messing ( Fe – Blech ) 

e wie z.B Resopal, Polycarbonat ( Macrolon ) oder PVC 

toffe wie z.B. Holz, Kartonpapier oder Gips 

Bohrungen, Nuten oder Taschen für die 

oder Bohrungen in Schaltschränke, Gehäuse, Montage-

Abdeckungen und Panele 

Gravieren und ausschneiden von Schildern zur Bezeichnung von 

Schaltschränken, Anlagen, Türen und Feldgeräten 

Schrittmotore 4,2 Amp. 

Programmierbare Auflösung: 0,0025 mm 

ca. +/- 0,02 mm (auf der Festlagerseite) 

etwa 0,04 mm 
(softwaretechnisch bis auf 0,000 mm einstellbar) 

Achse geschliffen und oberflächengehärtet 

Kugelrollspindeln 16 mm 

Eilgang ca. 8000 mm/min 

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 4000 mm/min 

er auf allen Achsen 

Eurohals Ø 43 mm 


